Qualitat aus’'m Landle
Unsere Transportwagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitatsbewul3tseins, innovativer Technik,

jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

EMULSIONSTRANSPORTWAGEN
OLTRANSPORTWAGEN

Transportwagen fiir mobile, verschiittungsfreie
Versorgung mit Frischemulsion oder Frischol

- Der Transportwagen wird mit einer externen Pum-
pe oder einem Emulsionsmischgerat befillt

- Der E-Anschluss fur die Pumpe oder das Misch-
gerat erfolgt Uber eine Steckdose des Wagens

- Mit der eingebauten Uberfullsicherung wird das

Uberfllen des Wagens verhindert

- Die Abgabe der Flissigkeiten aus dem Wagen wird mit

der Férderpumpe mittels Zapfpistole vorgenommen

- Beim Oltransportwagen erfolgt die Mediumabgabe

Uber einen integrierten Filter (Zusatzausristung)

- Mit dem wahlweise bereitgestellten Volumenzdhler

kann das abgegebene Volumen exakt erfasst werden

Emulsions-Transportwagen

Ol-Transportwagen

Transportgerate
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Der Transportwagen besteht aus einem Stahlbehalter
mit Lenk- und Bockrollen an der Unterseite des Behal-
ters. Auf der Oberseite befindet sich die Forderpumpe.
Uber den Befiillstutzen auf der Oberseite wird der Wa-
gen befillt. Die eingebaute Uberfillsicherung schaltet
bei Erreichen des Maximalfillstandes die externe Bef(ll-
pumpe bzw. das Mischgerat ab. Fir die Entleerung des
Wagens wird ein Abgabeschlauch mit Zapfpistole und
wahlweise angeschlossenem Volumenzdhler verwen-
det. Beim Oltransportwagen kann das Ol Gber den fest
eingebauten Filter (Zusatzausristung) mit definierter
Reinheit abgegeben werden.
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1Stahlblechbehalter | 2 Lenk- und Bockrollen | 3 Férderpumpe | 4 Befllstutzen |
5 Uberfiillsicherung | 6 Zapfpistole | 7 Volumenzahler | 8 Olfilter

Geratetyp Emulsionstransportwagen
Medium Frischemulsion
Geratetyp Oltransportwagen
Medium Frischol
Abmessungen

Lange (mm) 1000
Breite (mm) 500
Hohe (mm) 600
Leergewicht (kg) 75
Behaltervolumen (1) 280
Forderleistung, max. (I/min) 20/ 40
Arbeitsdruck (bar) 2,5
Elektroanschluss 230V /50 Hz
Elektr. Anschlusswert 1,0 kW
Abgabeschlauch (m) 3(R3/4")

Pumpentyp Zahnradpumpe / Kreiselpumpe

Standardausriistung: Uberfullsicherung fiir Wagen-
beflllung, 10 m Elektro-kabel, Peilstab

Zusatzausriistung: Volumenzahler, Olfilter (bei Ol-
transportwagen) mit Filterfeinheit von 3 bis 5 pm

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Geratetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass wir uns jederzeit die Anderung

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

keine Anspriche hergeleitet werden.




