Qualitat aus’'m Landle
Unsere Prdzisions-Mischgerate sind das Ergebnis unbedingten Qualitdtsbewul3tseins, innovativer Technik,
jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

FASSAUFSATZ-MISCHGERAT
AG 800 / FAG 800 Linus / FAG 800 GL

Unsere Strahlapparate sind das Ergebnis konse- Das Fassaufstatz-Mischgerdt FAG 800 arbeitet nach
quenter Anwendung der neuesten Ergebnisse auf dem Prinzip der Strahlpumpen. Die Energielibertragung
dem Gebiet der Diffusor-Forschung sowie unseres an die Forderflussigkeit (Konzentrat) erfolgt durch Mi-
umfassenden Know-Hows. Strahlapparate liefern schen mit der Treibflissigkeit (Wasser).

wir in verschiedenen Ausfiihrungen, die allen An-

forderungen gerecht werden.

Fassaufsatz-Mischgerat
FAG 800 Linus

Fassaufsatz-Mischgerat
FAG 800 | FAG 800 GL

Emulsionsmischgerate + Anlagen

Das abgebildete Fass ist nicht im Lieferumfang enthalten
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FAG 800 / FAG 800 Linus / FAG 800.GL

Anwendungsbereich: Konstruktionsmerkmale:

Das Fassaufsatz-Mischgerdt ist geeignet zur Herstellung  Formschones und stabiles Blechgehduse zum direken
von stabilen und homogenen Emulsionen in einem brei-  Aufschrauben auf das Konzentratfass. Strahlapparat
ten Konzentrat-Bereich. Es kénnen alle wasserléslichen  mit Treibdise. Der Wasserdurchfluss-Regler gewahr-
Kihlschmierstoff Konzentrate angemischt werden. Das leisteteinenkonstanten Wasserdurchsatz von+,5bis1o
FAG 800 eignet sich hervorragend zur Beflllung einzel-  bar. Feinregulier-Ventil mit Nullabschluss zur stufenlo-
ner Maschinen oder Behalter. Mit einem Fassroller kann  senEinstellungder Mischungvon 0 bis10 %. Grofszligig
das Konzentratfass mit aufgeschraubtem Mischgerdt dimensionierte Ansauggarnitur,  Gemischauslauf-
bequem zu den einzelnen Maschinen transportiert wer-  schlauch sowie Kugelhahn.

den. Das Fassaufsatz-Mischgerat laf3t sich problemlos

aufschrauben.

Der Anschluss an die Trinkwasserleitung muss iiber Leistungsbereich:

einen Systemtrenner Typ: CA erfolgen, er ist geeignet

fir die Flissigkeitskategorien: 1, 2, 3, entsprechend FAG800 / FAG800 Linus

der DIN EN 1717. 1500 I/h bei einem Flie3druck von 2,5 bis 10 bar.
Wasserleitung R 1/2”

Der angegebene Systemtrenner ist im Lieferumfang

nicht enthalten! FAG800 GL
1500 I/h bei einem Flie3druck von 4 bis 10 bar.
Wasserleitung 1/2”

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Gerdtetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir uns jederzeit die Anderung
keine Anspriche hergeleitet werden.



