Qualitat aus’'m Landle
Unsere Fremddlabscheider sind das Ergebnis unbedingten Qualitatsbewul3tseins, innovativer Technik,

jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

Der Fremddlabscheider ist in Edelstahl- und Stahl-
blech gefertigt. Der Behlter, ca. 15 Itr. Fassungs-
vermogen, fiir abgeschiedenes Fremdél kann ohne
Werkzeug abgenommen werden.
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Typ 5404

Uber einen Skimmer wird die Fluidoberfliche abge-

saugt. Der Skimmer ist selbstregelnd und passt sich
kontinuierlich der Fluidoberflache an und wird mittels
Magnet am KSS-Behdlter befestigt. Die abgesaugten
Flissigkeiten werden sanft in einen Sedimentations-
behilter befordert.

Der Fremddélabscheider unterliegt geringem Verschleifs,

da die abgesaugten Fremdole und Emulsionen nicht . .
Hydraulische Leistung:

mit rotierenden Teilen, »z. B.: Pumpen« in Berihrung _ _ )
je nach Einstellung bis zu 250 1/5td.

kommen. Die Flussigkeit im Sedimentationsbehalter

flie3t Gber einen Schragplattenfilter zurlck in den KSS- .
Fremdolaustrag:

Behalter der Maschine. Durch den Schragplattenfilter
35 1/std.

wird ein optimaler und kontinuierlicher Fremddlaus-

trag gewahrleistet. Bei Maximalfullstand im Olauffang- .
Elektrischer Anschluss:

230V, 50 Hz, 0,45 kW, 3,5 A

behélter schaltet der Fremdolabscheider automatisch
ab.

MaRe:
L 750 x B 500 x H 950 mm

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Geratetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass wir uns jederzeit die Anderung

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

keine Anspriche hergeleitet werden.




