Qualitat aus’'m Landle
Unsere Prdzisions-Mischanlagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitatsbewul3tseins, innovativer Technik,
jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

NEAGE MVA 3000 /1500 DIGITAL

mit Stativ und Auffangwanne

Mischanlagen der Serie MVA werden iiberall dort ein-
gesetzt, wo an verschiedenen Maschinen die gleiche
Emulsion benétigt wird. Der Emulsionstransport er-
folgt verschiittungsfrei durch Pumpen zu den einzel-
nen Verbrauchern. Es kénnen Entfernungen von 400
m und Férderhéhen von 30 m bewaltigt werden.

Konstruktionsmerkmale:

Die Mischanlagen sind geeignet fur mittelbaren An-
schluss an die Trinkwasserleitung entsprechend der DIN
EN 1717. Der Systemtrenner Typ: AA ist fir die Flissig-
keitskategorien: 2, 3, 4, 5 geeignet. Der angegebene
Systemtrenner ist im Lieferumfang enthalten. Zusam-
men mit einer Wandkonsole oder mit einer vom TUV

Emulsionsmischgerate + Anlagen

gepriften Auffangwanne mit Stativ, dem Wasser- und
Emulsionsbehdlter in Edelstahl, ist die Anlage in eine
Einheit integriert. Der Vorlaufbehalter ist drucklos und
durch eine Schottwand in zwei Kammern unterteilt. Eine
Kammer (niveaugeregelt Gber Ventil) ist fir das Wasser,
die andere Kammer (niveaugesteuert Gber Schwimmer-
schalter) fir das Gemisch bestimmt. Neben den Kam-
mern sind zwei Druckpumpen montiert, wobei die eine
Pumpe als Treibwasserpumpe fir das Mischgerat, die
andere Pumpe als komplettes Druckpumpenaggregat
mit Idromat fur die Gemischversorgung der einzelnen
Maschinen eingesetzt wird. Ein Elektroschaltkasten
beinhaltet samtliche Hilfs- und Steuergerdte wie z. B.
Konzentratmangelsonde und Trockenlaufsicherung der

Das abgebildete Fass ist nicht im Lieferumfang enthalten

Pumpe fir den automatischen Betrieb der Anlage.




Miller Gergtebau GmbH

Rangendinger Stralde 35 | D-72414 Hofendorf
Telefon +49 (0)7478 1516 | Telefax +49 (0)7478 1710
info@mueller-geraetebau.de | www.mueller-geraetebau.de

mit Wandkonsole

Das Mischgerat Mini digital zeigt den Konzent-
rationsbereich unabhangig der Viskositdt des
Konzentrats digital an.

Leistungsbereich:
MVA1500:

1500 I/h,
Wasserleitung G 1/2”

MVA3000:
3000 I/h,
Wasserleitung G 3/4”

Elektrischer Anschluf3:
230V, 50 Hz, 1kW

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Gerdtetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir uns jederzeit die Anderung

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

keine Anspriche hergeleitet werden.




