
Qualität aus’m Ländle
Unsere Präzisions-Mischanlagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik,  

jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme.
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Made in Baden-Württemberg

MISCHANLAGE MVA DL 1500
Atex Zertifiziert – mit Stativ und Auffangwanne
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Unsere druckluftgetriebenen Misch-

anlagen MVA DL 1500 haben eine 

Baumusterprüfbescheinigung sowie 

eine gutachterliche Stellungnahme.

Druckluft als Antriebsmedium ist eine in 

höchstem Maße sichere Energiequelle, 

die sich mit zunehmendem Maße größ-

ter Beliebtheit erfreut.



Made in Baden-Württemberg

Müller Gerätebau GmbH

Rangendinger Straße 35 | D-72414 Höfendorf

Telefon +49 (0)7478 1516 | Telefax +49 (0)7478 1710

info@mueller-geraetebau.de | www.mueller-geraetebau.de
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MISCHANLAGE MVA DL 1500
Atex Zertifiziert – mit Wandkonsole

Konstruktionsmerkmale:

Die Mischanlagen sind geeignet für den 

mittelbaren Anschluss an die Trinkwas-

serleitung entsprechend der DIN EN 1717. 

Der Systemtrenner Typ AA ist für die Flüs-

sigkeitskategorien 2, 3, 4, 5 geeignet. Der 

angegebene Systemtrenner ist im Liefe-

rumfang enthalten. Sie erfüllen ebenfalls 

die Anforderungen des WHG (Wasserhaus-

haltsgesetz). Zusammen mit einer vom 

TÜV geprüften Auffangwanne mit Stativ 

und dem drucklosen Wasservorlaufbehäl-

ter in Edelstahl ist die Anlage in eine Einheit 

integriert.

Leistungsbereich:
MVA DL 1500: 1500 l/h, Wasserleitung G 1/2“

Mischmedien:
Wasser, KSS-Emulsion, Glysantin, Scheiben-

waschmittel auf Alkoholbasis

Mischbereich:
Es kann jede beliebige Mischung stufenlos eingestellt werden.


