Qualitat aus’'m Landle

Unsere Reconditioner und Flutungsanlagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitatsbewul3tseins, innovativer

Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewahrter Systeme.
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Funktionsweise

Das Dewatering-Wasser-Gemisch wird tber 2 Filter
(5 pm und 10 pm) in einen Sedimentationsbehalter
gefordert. In diesem Sedimentationsbehalter wird
das Wasser vom Dewatering-Fluid getrennt. Das
gereinigte Dewatering-Fluid wird mittels einer

Technische Daten:

Anschlussspannung:
380 V Drehstrom

Max. Gesamtanschlusswert:
0,80 kVA

Platzbedarf des gesamten Systems:
(L) 1115 x (B) 770 x (H) 1.330 mm

Volumen Tank fiir abgeschiedenes Wasser:

151

Gerduschpegel max.:
75 dB (A)

Volumen Tank fiir internen Wasserkreislauf:

70 |

RECONDITIONER

Wasser/Dewatering-Fluid Trennung

Pumpe zum Verbraucher zuriickgefihrt. Beim Errei-
chen des maximalen Standes der Wasserphase wird
das Wasser, ebenfalls Uber eine Pumpe, automatisch

oder manuell zum Entsorgungstank geférdert.

I

1)

Y

Reconditioner | Flutungsanlagen



Miller Geratebau GmbH

Rangendinger Stralde 35 | D-72414 Hofendorf

Telefon +49 (0)7478 1516 | Telefax +49 (0)7478 1710
info@mueller-geraetebau.de | www.mueller-geraetebau.de

FLUTUNGSANLAGE —

Die Flutungs- und Tauchanlagen werden auf Kunden-
wunsch gefertigt.

Beispiel wie folgt:

Technische Daten:

Platzbedarf des gesamten Systems:
(L) 1.500 x (B) 1.000 x (H) 900 mm

Bruttoinhalt:
500 |

Flutungsleistung:
bis zu 700 |/min

Fillzeit:
50 sec

Entleerzeit:
50 sec

Uberlaufzeit:

variabel, von Werk aus auf 2 min eingestellt

Elektronsiche Leistung:
230/400 V, 50 Hz, 1,5 kW

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Gerdtetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir uns jederzeit die Anderung
keine Anspriche hergeleitet werden.



