Das abgebildete Fass ist nicht im Lieferumfang enthalten

Qualitat aus’'m Landle

Unsere Prdzisions-Mischgerate sind das Ergebnis unbedingten Qualitdtsbewul3tseins, innovativer Technik,

jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

BONSIEMIRENNER TYP AA NACH DIN EN 1717
. Die optimale Losung - europaweit anerkannt

Unser Systemtrenner Typ: AA / SGM 7 nach DIN EN
1717 kann Gberall dort eingesetzt werden, wo das
Trinkwasser vor Verunreinigungen durch Schadstoffe
geschitzt werden muss.

Kihlschmierstoff-Mischgerate kénnen bei unsachge-
maf3er Installation und unter bestimmten Umstanden
das Trinkwasser verunreinigen. Der Systemtrenner
Typ: AA / SGM 7 bietet Schutz nach DIN EN 1717, er
ist geeignet fUr die Flussigkeitskategorien: 2, 3, 4, 5.
Dabei sind die Mischgerate nicht mehr vom Wasser-
druck abhangig. Eine installierte Kreiselpumpe sorgt
fur konstanten Wasserdruck und somit fur gleichblei-
bende Mischung.

Konstruktionsmerkmale:

Ein druckloser Vorlaufbehalter aus Edelstahl fasst
30 | und ist vollkommen abgedeckt. Die Niveaulber-
wachung Ubernimmt ein servogesteuertes Schwim-
merventilL G 3/4”. Entsprechend DIN EN 1717 befindet
sich am Vorlaufbehadlter ein Sicherheitsiuberlauf. Pum-
pe und Behalter sind in kompakter Bauweise zusam-
mengefasst und daher leicht zu transportieren. Die
Komponenten haben eine formschoéne und robuste
Edelstahlverkleidung. Sie sind spritzwassergeschitzt
und solide verarbeitet.

Leistungsbereich:
230V, 50 Hz, 0,55 kW, 3.000 I/h bei 2,2 bar
Vorlaufbehalter:

L 500 x B 300 x H 360 mm, 30 | Nutzinhalt.

Emulsionsmischgerate + Anlagen
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Systemtrenner Typ CA:

Beim Anschluls von Mischgeraten an die Trinkwasser-
leitung muss ein Systemtrenner eingesetzt werden.
Dieser ist geeignet fUr die FlUssigkeitskategorien: 1, 2,
3, entsprechend der DIN EN 1717,

Systemtrenner Typ BA:

Beim Anschlufs von Mischgerdten an die Trinkwasser- ’h\\\s—
leitung muss ein Systemtrenner eingesetzt werden.
Dieser ist geeignet fir die Flussigkeitskategorien: 1, 2,

3, 4 entsprechend der DIN EN 1717.

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Gerdtetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir uns jederzeit die Anderung
keine Anspriche hergeleitet werden.



