Qualitat aus’'m Landle
Unsere Prdzisions-Mischgerate sind das Ergebnis unbedingten Qualitdtsbewul3tseins, innovativer Technik,
jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

VENTURI-MISCHER
Mini 1500 MA / Mini 3000 MA / Mini GL

VENTURI-Mischer arbeiten nach dem Prinzip der Die konsequente Anwendung der neuesten Ergeb-
Strahl-pumpen. Die Energieiibertragung an die Fér-  nisse auf dem Gebiet der Diffusor-Forschung ermog-
derflissigkeit (Kiihlschmierstoff) erfolgt durch Mi- lichte es uns, Strahlapparate zu konzipieren, die ei-
schen mit der Treibflissigkeit (Wasser). nen optimalen Wirkungsgrad garantieren. Wir haben

das Ziel erreicht, mit wenigen Typen einen grofsen

Leistungsbereich abzudecken.

Y
r

Mini 1500 MA
(abschliel3bar)

Emulsionsmischgerate + Anlagen

Mini 1500 MA / Mini GL
(standard)

Das abgebildete Fass ist nicht im Lieferumfang enthalten
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VENTURI-MISCHER
Mini 1500 MA / Mini 3000 MA / Mini GL

Anwendungsbereich: Leistungsbereich:

Venturi-Mischer Serie Mini 1500 und Mini 3000 werden  Mini 1500:

Uberall dort bendtigt, wo stabile und homogene Kihl- 1500 I/h bei einem Flief3druck von
schmierstoffemulsionen oder Losungen im Einsatz sind. 2,5 bar / Wasserleitung mind. 1/2“ !
Der Anschlu an die Trinkwasserleitung muss iber ei-

nen Systemtrenner Typ: CA erfolgen, geeignet fiir die  Mini 3000:

Flissigkeitskategorien: 1, 2, 3, entsprechend der DIN 3000 I/h bei einem Fliel3druck von
EN 1717. Die Mischung kann stufenlos von 0 - 10 % ein- 2,5 bar / Wasserleitung mind. 3/4” !
gestellt werden. Das Gemisch muss frei in einen Behal-

ter auslaufen. Mini GL:
1500 I/h bei einem Flie3druck von
Konstruktionsmerkmale: 4 bar / Wasserleitung mind. 1/2" !

Die Mischer der Serie Mini haben ein formschodnes und
stabiles Blechgehduse mit eingebautem Strahlapparat
und Statikmischer. Der Gemischwahler hat ein logarith-
misches Offnungsverhaltnis und ist kombiniert mit ei-
ner grofziigig ausgelegten Ansauggarnitur. Die beiden
Mischgerate sind geometrisch gleich und unterscheiden
sich nur im Anschluss an die Wasserleitung.

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Gerdtetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir uns jederzeit die Anderung
keine Anspriche hergeleitet werden.



