Qualitat aus’'m Landle
Unsere Prdzisions-Mischgerate sind das Ergebnis unbedingten Qualitdtsbewul3tseins, innovativer Technik,
jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewdhrter Systeme.

VENTURI-MISCHER
Mini digital 1500 / Mini digital 3000

Die Gerdte der Serie Mini digital spiegeln den Fort- Es wurde die Idee verwirklicht, ein Mischgerat zu schaf-
schritt, der den Abstand zu anderen Gerdten deut- fen, das jeden Konzentrationsbereich der Mischung, un-
lich macht. Unser Slogan ,Qualitdt und Fortschritt” abhdngig der Viskositat des Konzentrats, digital anzeigt.
verbiirgt sich immer wieder fiir neue Ideen und

bessere Lésungen.
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Das abgebildete Fass ist nicht im Lieferumfang enthalten
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VENTURI-MISCHER

Mini digital 1500 / Mini digital 3000

Anwendungsbereich:

Die Mischer der Serie Mini digital werden Gberall dort
eingesetzt, wo Emulsionen oder Losungen mit un-
terschiedlichen  Mischungsverhaltnissen  bendtigt
werden. Die prozentuale Mischung muf3 nicht erst
mit dem Refraktometer ermittelt werden, sondern
kann direkt am Display abgelesen werden. Die Mi-
schung ist unabhangig der Viskositat des Konzentra-
tes schnell und genau einstellbar. Der Anschlu an die
Trinkwasserleitung muss iiber einen Systemtrenner
Typ: CA erfolgen, geeignet fiir die Flissigkeitska-
tegorien: 1, 2, 3, entsprechend der DIN EN 1717. Die
Mischung mul3 frei in einen Behalter auslaufen.

Konstruktionsmerkmale:

Die Mini-digital-Mischgerate wurden nach den Gesichts-
punkten des modernen Maschinenbaus sowie der EG-
Maschinen-Richtlinie konstruiert. Es wurde erreicht, dem
Betreiber ein zuverlassiges, sicheres und in der Handha-
bung einfaches Betriebsmittel an die Hand zu geben. In
einer Messkammer sind zwei spielfrei gelagerte, allseits
geschliffene Zahnrdder montiert. Die Zahnrdder bzw.
Zahnlicken, in denen das Konzentrat geférdert wird,
sind vom Volumen her ein genaues Mals fir die Kon-

zentration. Durch eine prdzise Regelung der Rotation
kann das Mischungsverhaltnis verandert werden. Die
Rotation der Zahnrader wird mittels eines Sensors
beriihrungslos abgetastet und an einem Zahler digi-
tal angezeigt.

Leistungsbereich:

Mischgerat Mini digital 1500:
Flie3druck 2,5 bar, 1500 I/h,
Wasserleitung: G 1/2”

Mischgerat Mini digital 3000:
Flief3druck 2,5 bar, 3000 I/h,
Wasserleitung: G 3/4"

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Gerdtetypen. Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir uns jederzeit die Anderung

des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und MalRen vorbehalten missen.Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen kénnen

keine Anspriche hergeleitet werden.




